














Українська

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА           МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ   РІШЕННЯ

Кава не виготовляється

Приготування кави займає 
багато часу

Кава витікає з кутів бойлера

ПРИМІТКИ 
1.Таймер визначає час  з 0:00 до 23:59, тому кавоварка може бути запрограмована 
на приготування кави максимум  впродовж наступних 24 годин. 
2. Якщо кавоварка вимкнена, таймер втрачає запрограмовану інформацію, щоб 
уникнути цього, можна поставити 3-вольтову батарею в базу. Коли кавоварка 
вимкнена, світлодіодний дисплей вимикається. 
3. Через дві хвилини без взаємодії з кавоваркою світлодіодний дисплей 
переходить в режим економії енергії і вимикається, щоб увімкнути його натисніть 
на  кнопку ON/OFF. 
4. Після того, як кава приготовлена за допомогою запрограмованої функції, навіть 
якщо Ви хочете каву в той же час наступного дня, кнопка TIMER ON має бути 
натиснута знову. 

ВАЖЛИВО! Батарея 3V не входить в комплект.

Немає води в бойлері

Використання кави, що не є   
підходящою для кавоварки. 

Фільтр диску забито 

Кава була спресована

Диск фільтру заблоковано

Верхня частина (чаша) не прикручена 
повністю до нижньої частини (бойлеру)  

Прокладка має пошкодження  

Заповніть бойлер прісною 
водою

Використовуйте мелену каву 
спеціально для приготування  
кави мокко.

Зробить очищення фільтру, як 
зазначено у параграфі “ОЧИЩЕННЯ 
ТА ДОГЛЯД”

Не пресуйте мелену каву  

Зробіть очищення фільтру, як зазначено у 
параграфі “ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД”

Прикрутіть верхню частину до нижньої 
повністю

Замініть прокладку
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